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GTIN (EAN) Leitfaden

Datenblatt zur Erstellung des GTIN
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1.0	 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

beim Erhalt von druckfertigen Daten verändern wir den EAN-Code nicht mehr. Es liegt 
in der Verantwortung der Agentur, den EAN-Code richtig anzulegen und die Lesbarkeit 
zu gewährleisten. Um das sicher zu stellen, bitten wir Sie darum, unseren Leitfaden zur 
Erstellung der GTIN (EAN) Codes zu beachten. Somit ist ein reibungsloser Ablauf unseres 
gemeinsamen Druckprojekts gewährleistet.

Erhalten wir Daten, in die wir noch eingreifen dürfen, erstellen wir den Barcode generell 
selbst um die Lesbarkeit gewährleisten zu können. Dies erfolgt nach den Qualitätskrite-
rien der ISO/IEC 15416 (näheres hierzu auf Seite 7)
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Haben Sie weitere Fragen zu Druckdaten?
Kontaktieren Sie uns, wir helfen gerne weiter.
Ihr Weig Packaging Vorstufen-Team

Weig Packaging GmbH & Co. KG
Industriestraße 3
91448 Emskirchen
Deutschland

reprowp@weig.de
www.weig.de
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2.0	 Farbe

Für eine optimale Lesbarkeit empfehlen wir die Balken des Codes schwarz und den Hinter-
grund weiß zu gestalten. Somit besteht der größte Kontrast zwischen Balken und Hintergrund.

Eine Negativ-Darstellung (weiße Balken auf schwarzem Hintergrund) ist nicht möglich. Der 
Scanner interpretiert immer die dunkle Farbe als Balken und die helle Farbe als Hintergrund. 
Metallicfarben sind nicht geeignet, da sie zu stark reflektieren.

2.1	 Balken 

Durch mehrfarbige Balken wird die Lesbarkeit des Codes beeinträchtigt. Daher ist es 
wichtig, dass die Balken nur mit einer Farbe eingefärbt werden. Für einen schwarzen 
EAN-Code dementsprechend bitte 100 % Schwarz verwenden. Soll für den Code eine 
andere Farbe  verwendet werden, muss dieser mit einer Sonderfarbe angelegt werden. 
Mögliche Farben für die Balken sind z.B. schwarz, braun, dunkelblau und dunkelgrün.

2.2	 Hintergrund / Ruhezone

Die Ruhezone um den Code muss einen größtmöglichen Kontrast zu den Balken darstellen, 
um eine gute Lesbarkeit gewährleisten zu können. Für den Hintergrund können Farben 
wie z.B. weiß, beige, gelb, orange oder rot verwendet werden. 

2.3	 Beispiele für mögliche Farbkombinationen

geeignete Balkenfarben geeignete Hintergrundfarben

geeignete Farbkombinationen
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SC 0
82 %

SC 1
90 %

SC 2
100 %

SC 3
110 %

SC 4
120 %

SC 5
135 %

SC 6
150 %

SC 7
165 %

SC 8
185 %

SC 9
200 %

3.0	 Platzierung

Der Strichcode sollte einen Abstand von mindestens 3 mm zu den Falz- und Schneidlinien haben.

4.0	 Linienreduktion

Eine Linienreduktion ist nicht notwendig.

5.0	 Größe

Für eine optimale Lesbarkeit müssen bei der Erstellung des Codes die SC-Größen  
beachtet werden. Diese Größe variiert zwischen SC 0 bis SC 9. Zwischengrößen können die 
Lesbarkeit des Codes beeinträchtigen, daher bitten wir darum diese nicht zu verwenden. 
Die SC-Größe bezieht sich immer auf die Breite des EANs. Die Höhe darf also variieren, 
muss aber min. 15 mm betragen. Bitte stauchen oder skalieren Sie den Code nicht, da 
dies zur Unlesbarkeit führen kann.
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6.2	 Ruhezonen EAN 13

6.0	 Ruhezone

Die Ruhezone ist der Weißraum um den Code. Dieser Bereich ist unerlässlich, damit der 
Scanner den EAN-Code erkennen kann. Um die Lesbarkeit des Codes zu gewährleisten, 
dürfen keine anderen Gestaltungselemente in diesen Bereich hineinragen. Wie bei „2.0 
Farbe“ beschrieben, kann die Ruhezone jedoch eingefärbt werden. Es ist ebenfalls zu be-
achten, dass die Ruhezone nicht in den Riller oder die Schnittkante ragen darf. Die Milli-
meter Angaben in den Beispielen beziehen sich jeweils auf den linken und rechten Ab-
stand von Code zur Außenkante der Ruhezone.

6.1	 Ruhezonen EAN 8 

1,89mm

SC 0

1,89mm

SC 1

2,07mm 2,07mm

SC 2

2,31mm 2,31mm

SC 3

2,54mm 2,54mm

SC 4

2,77mm 2,77mm

SC 5

3,19mm 3,19mm

SC 6

3,46mm 3,46mm

SC 7

3,81mm 3,81mm

SC 8

4,27mm 4,27mm

SC 9

4,62mm 4,62mm

2,97mm

SC 0

1,84mm

SC 1

3,26mm 2,07mm

SC 2

3,63mm 2,31mm

SC 3

3,99mm 2,54mm

SC 4

4,35mm 2,77mm

SC 5

4,90mm 3,19mm

SC 6

5,44mm 3,46mm

SC 7

5,99mm 3,81mm

SC 8

6,71mm 4,27mm

SC 9

7,26mm 4,62mm
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7.0	 Qualitätsprüfung

Wir prüfen nach ISO/IEC 15416.
Hierbei wird zwischen fünf Qualitätsstufen unterschieden:
•	 A (4)	 Sehr gut,  beim erstem Mal korrekt lesbar
•	 B (3)	 Gut, beim ersten Mal korrekt lesbar
•	 C (2)	 Befriedigend, evtl. Mehrfachlesungen erforderlich
•	 D (1)	 Ausreichend, bei Nichtlesung Tastatureingabe erforderlich
•	 F (0)	 Durchgefallen, Falschlesung möglich

Sollte der Code mit einer kamerabasierten App lesbar sein, garantiert das nicht die  
Lesbarkeit an der Kasse. Die Prüfung muss immer mit einem geeigneten Scanner mit ent-
sprechender Software zum Auslesen der Qualität erfolgen. Dabei wird eine Auswertung 
erstellt, welche wir Ihnen auf Wunsch übermitteln können.

Die Qualität des EAN-Codes ist nur auf dem Druckbogen selbst verbindlich zu prüfen.
Ein Proof ist für die Qualitätsprüfung nicht verbindlich und daher dafür nicht geeignet.

8.0	 Digimarc-Code

Auf Wunsch können wir auch einen Digimarc-Code drucken, sofern wir die passenden Da-
ten erhalten. Dieser enthält die gleichen Daten wie konventionelle, sichtbare Barcodes. 
Er wird durch eine Erweiterung des Bildmaterials auf der gesamten Verpackung aufge-
bracht.

Erstellt wird der Digimarc-Code von einer dafür verifizierten Agentur (Enhancement-
Agentur) und die Druckdaten werden dann an uns übermittelt. Diese werden von uns nur 
akzeptiert, wenn der Enhancement-Report den Daten beiliegt, der Code lesbar ist und in 
den Druckdaten die Digimarc-Legende vorhanden ist.

Die Prüfung erfolgt über die Digimarc Verify App:
Diese kann den Digimarc-Code auslesen und erstellt einen Verify Report. Sofern bei der 
Prüfung ein Match entsteht, das heißt wenn der Code lesbar ist, können wir die Daten  
akzeptieren und drucken. Sollte kein Match entstehen, kommen wir auf Sie zu, da die Da-
ten dann von der Enhancement Agentur überarbeitet werden müssen.

Wir sind nicht dafür verifiziert einen Digimarc-Code zu erstellen bzw. ins Druckbild  
einzubinden.


